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COMMERCIAL VACUUM CLEANER 



C-V6602 




CONSUMER INFORMATION 



Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 4 before 
use. Read and understand all instructions. 

TO OUR VALUED CUSTOMER 

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for 
purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers. 

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. 
Your vacuum cleaner is intended for commercial use. The cleaner should be stored in a 
dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for Important use and safety 
information. 

Special care Is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always 
check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning Instructions 
before vacuuming. 



PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO THE 
WARNING AND CAUTION STATEMENTS THAT 
ARE FOUND THROUGHOUTTHIS MANUAL. 



WARNING statements are designed to alert you 
to the possibility of personal injury, loss of human 
life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or 
personal property If the instructions given are not 
followed. 



A 



WARNING 



A 



CAUTION 



CAUTION statements are designed to alert you 
to the possibility of damage to the vacuum clean- 
er and/or personal property if the instructions 
given are not followed. 



A 



WARNING 



TO AVOID ELECTRIC SHOCK 

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. 

DO NOT store machine outdoors. 

Replace worn or frayed power cord immediately. 

TO AVOID ACCIDENTS 

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc. 

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. 

Use machine and accessories only In a manner intended by the manufacturer. 

The use of an extension cord is not recommended. 



©1998 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



When using vacuum cleaner, basic precautions should always 
be followed, including the following: 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE 
USING THIS VACUUM CLEANER 

WARNING 

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury: 

1. DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when 
not in use and before servicing. 

2. To reduce the risk of fire, electric shock - DO NOT use outdoors or on wet 
surfaces. 

3. DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when 
used by or near children. 

4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recom- 
mended attachments. 

5. DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working 
as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, 
return it to an authorized Panasonic Servicenter. 

6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or 
pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over 
cord. Keep cord away from heated surfaces. 

7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the 
cord. 

8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands. 

9. DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening 
blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. 

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings 
and moving parts. 

11; DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, 
matches, or hot ashes. 

12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place. 

13. Turn off all controls before unplugging. 

14. Use extra care when cleaning on stairs. 

15. DO NOT use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as 
gasoline or use in areas where they may be present. 

16. Connect to a properly grounded outlet only. See "Grounding Instructions. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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GROUNDING INSTRUCTIONS 



This vacuum cleaner must be grounded. If it should malfunction or breakdown, 
grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of 
electric shock. This vacuum cleaner is equipped with a cord having an equipment- 
grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appro- 
priate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes 
and ordinances. 

DANGER 

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of. 
electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt 
as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with 
the vacuum cleaner - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qual- 
ified electrician. 

This vacuum cleaner is for use on a nominal 1 20-vott circuit, and has a grounding plug 
that looks like the plug illustrated in sketch A in the following Figure. Make sure that 
this vacuum cleaner is connected to an outlet having the same configuration as the 
plug. 

No adapter should be used with this vacuum cleaner. 



// 




(A) 



Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage 
indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as 
your local supply. 
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PARTS IDENTIFICATION 




FEATURE CHART 

(PANASONIC UPRIGHT VACUUM CLEANER) 



FEATURES 


POWER 


CORD 
WRAP 


EDGE 
CLEANING 


CORD 
LENGTH 


VAC 
GAUGE 


SUCTION 
CONTROL 


Model 


MC-V6602 


120V.AC(60Hz) 
10.0 Amps 


Yes 


Yes 


50 Ft 


Yes 


Yes 
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TO ASSEMBLE CLEANER 



A 



WARNING 



Electrical Shock Hazard. 



DO NOT plug into electrical supply until assembly Is complete. Failure to do so could 
result In electrical shock or Injury. 



AmCHir^CSriANDllETO VACUUM CLEANER 



The vacuum cleaner main body and handle are packed separately. 



1 . The handle screw has been 
installed for shipping 
purposes. Please 
remove the. screw 
before inserting the 
handle. Insert the 
handle as shown in 
the illustration. 
Ensure that the cord 
hook is on the back side of 
the handle before inserting, 




2. Insert the screw that you 
have removed. Be sure 
the screw is tightened, but 
not overtightened. 




3. There is a recessed area between 
the cord hook base and the handle 
that is designed to secure the power 
cord during vacuuming. 

Always push the power cord down 
Into this recessed area to help 
keep the power cord from hanging 
near the nozzle and being damaged 
by the agitator. 

Power 
Cord — 




4, Loosely wrap the power cord 
around the cord hook. Secure the 
plug head to the cord by pushing 
the power cord into the retainer on 
the plug head. Place the 
cord wrap around 
the bottom loop Of Retainer 
the cord. (Plug Head) 

Cord Wrap 
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ATTACHMENTS, Optional Accessories 



A 



CAUTION 



DO NOT get the power cord caught under the nozzle when using the vacuum or 
attachments as It can be damaged by the agitator as H revolves. 



The attachments for this unit are optional. For information on how to obtain these items consult 
the Servicenter list that is packaged with this manual or contact any authorized Panasonic vac- 
uum cleaner dealer. 



DELUXE TOOL KIT 

(MC-770AD) 



STANDARD TOOL KIT 

(MC-670AS/MC-680AS) 




1. 


Metal Extension Wand (2 pieces). 


1. Plastic Extension Wand (2 pieces). 


2. 


Crevice Tool. 


2. Crevice Tool. 


3. 


Dusting Brush. 


3. Dusting Brush. 


4. 


Upholstery Tool. 


4. Upholstery Tool. 


5. 


Hose Assembly (includes curved 


5. Hose Assembly (includes curved 




wand and grommet). 


wand and grommet). 


6. 


3-Way Floor Nozzle. 





SNAP ON TOOL KIT 

(MC-880AD) 



Telescoping 
Wand 




Hose 

Assembly - 



Dusting 
Brush 

Upholstery 
Toot 



1 . Telescoping Wand. 

2. Crevice Tool. 

3. Dusting Brush. 

4. Upholstery Tool. 

5. Hose Assembly. 



SPECIAL FEATURES OF CLEANER 




Your Panasonic upright vacuum cleaner is designed with an automatic self 
adjusting nozzle. No manual adjustments are required. The height of the 
nozzle is instantly and automatically adjusted to any carpet pile 
height. This self adjusting feature allows 
the nozzle to float evenly over Nozzle ■ 

all carpet pile surfaces. ^ pUeCarpet 

Shallow Pile Carpet 





The edge cleaning feature provides for 
improved cleaning of carpets near walls 
and furniture. 



VAC GAUGE 




The vac gauge located on the front of your vacuum 
cleaner dust cover, indicates when the dust bag should 
be changed. Change the dust bag when FULL is indi- 
cated in order to maintain the best cleaning efficiency. 
When using some of the attachments they may restrict 
airflow enough so that the vac gauge indicates full. If 
this occurs remove attachment from hose and then you 
should get a more accurate vac gauge reading. 

NOTE: If the vac gauge indicates FULL while the 
dust bag Is still empty, check to see if there are any 
clogs as explained in the REMOVING CLOGS sec- 
tion. The vac gauge indicator may not move as 
expected when loose, fluffy dust Is vacuumed. 



SUCTION CONTROL 



To reduce the suction power for cleaning draperies, 
small rugs, rugs with low pile, and other delicate 
items, slide the suction control to the LOW position. 
Return the suction control to HIGH for maximum 
power. 

NOTE: The vac gauge does not operate when the 
suction control is set on LOW. Be sure to select HI 
for normal operation of the vac gauge. 



Suction Control 
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TO OPERATE CLEANER 



CAUTION 



DO NOT use outlets above counters. Damage to Items In the surrounding areas could 
occur. Be sure the switch Is In the off position while plugging the cord In. 





ON/OFF S 


p§ ■ 

WITCH 


tlni 




1 . Plug the power cord into a 1 20V outlet. 

2. To start the vacuum cleaner, push the 


^\^\ On/Off Sw/te/i^\ 


switch to the ON position. 

3. To stop the vacuum cleaner, push the 
switch to the OFF position. 


PovveryV 
Cord — ^ 







HANDLE ADJUSTMENTS 


The handle may be low- 
ered to any position 
required. Just step on 
the handle release 
pedal as indicated j^^- 
by the illustration IfT 
and lower the han- IS fc^j 
die as desired. 






1. Upright position 

The handle locks in this 
position tor storage. 
The handle should (f^T 
always be in an upright IS 8 , 
position when the /// Jt3 
attachments are used. ('"■'■"■'""""""*"" 












2. Middle position / 

This position is for normal / # 
cleaning. / /Y / £y 


3. Low position 

This position 

is used for — 

cleaning under — < 

furniture. 

( 
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A 



WARNING 



Personal Injury Hazard when Using Attachments. 



DO NOT place hands or feet underneath the unit when using the attachment tools. The 
agitator begins to revolve rapidly when using attachments. 



iiiiiii 



ATTACHMENTS, Optional Ai 



A 



CAUTION 



When using the attachments, the agitator begins rotating. DO NOT allow the cleaner to 
remain In just one place for a period of time, as the agitator may damage the floor sur- 
face. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpet- 
ing, or carpeted stairs. The ideal position for the cleaner when using attachments Is 
for the unit to be on a level area with the handle In the full uprig ht position. See the 
HANDLE ADJUSTMENTS section. 



TO CONNECT OPTIONAL HOSE, ALL KITS 

To connect the accessory hose to your vacuum cleaner, simply [ift 
up the suction inlet cover located on the back of your cleaner and 
insert the hose end into the opening as illustrated. Be sure the 
hose is fitted snugly in the opening for proper operation. 

Note: If the opening is dusty, first wipe with a clean cloth. Insert 
the tapered hose end fully and give it a slight twist for a snug fit. 

TO CONNECT OPTIONAL CLEANING TOOLS 

1. Connect any of the cleaning toots to the end of 
the extension wand/wands or directly to the hose 
assembly in the following manner. Push the clean- 
ing tool onto the extension wand/wands or hose 
assembly and twist slightly for a firm connection. 
To remove the cleaning tool from the extension 
wand/wands or hose assembly, simply pull it apart. 



Agitator 
(Underneath) 




MC-770AD and 
MC-690AD 



MC-670AS and 
MC-680AS 



2. Remove the telescoping wand, MC-880AD, from its storage 
position. Remove the crevice tool from its storage posi- 
tion in the wand by pulling up. Turn the wand locking ring 
to the UNLOCK position. Extend the wand to its full 
length. Turn the wand locking ring to the LOCK position. 



Upper 
Wand 



Wand 
Locking 
Ring 



3. Attach the wand to the hose, twisting slightly as you insert it. 
To achieve the maximum reach, approximately 10 feet, with 
the attachments, add the crevice tool to the end of the 
wand. The dusting brush or the upholstery tool can be 
attached directly to the wand, hose, or to the end of the 
crevice tool. For the correct way to position the dusting 
brush or the upholstery tool see the illustration. 

'Always clean attachments before using on fabrics. 
Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, 
should not be used on other surfaces until they are washed. 
They could leave marks. See the CLEANING EXTERIOR AND 
ATTACHMENTS section. 



Crevice Tool 

r— Wand 
Locking 
Ring 



MC-880AD 




Telescoping 
Wand 



Crevice Tool 



Nozzle Hose ■ 
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ROUTINE CARE OF CLEANER 



Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak 
performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE 
REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of 
these tasks to help solve various problems that may occur. 



WARNING 



Electrical Shock or Personal Injury Hazard. 



Always disconnect electrical supply before performing any service and/or cleaning of the 
vacuum cleaner. Failure to do so could result In electrical shock or personal Injury from 
cleaner suddenly starting. DO NOT operate the cleaner without the secondary filter. Be 
sure the secondary filter Is properly installed. Failure to do so could result In motor fail- 
ure. 



CLEANING SECONDARY 



FILTER 



A secondary foam filter protects the motor from dirt. 
When installing a new dust bag, check this filter. 
Accumulated dirt in the dust compartment will collect 
on the filter and may restrict motor performance. 
When the filter becomes dirty, pull it from the bottom of 
the dust compartment and clean by rinsing with water. 
When dry, slide the filter back into place. Insert the 
secondary foam filter with a ruler or something flat. It 
should be fully inserted under the plastic rib projec- 
tions all the way to the rear. 




Secondary 
Foam Filter 
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CHANGING THE DUST BAG 



Always operate the vacuum with a genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 
Electrostatic dust bag Installed. Panasonic dust bags may be ordered through any ' 
authorized Panasonic dealer. An optional cloth bag is available. 



1. Pull outward on the 
dust cover grip, located 
on the top of the dust 
cover and 
remove the 
cover, 




Oust Cover Grip 
Dust 

Cover —A 



2. To remove the dust 
bag, grasp the card- 
board portion of the 
dust bag and pull 
it out. 




3. Spread out the end 
of the new dust bag. 

NOTE: Pull carefully so 
as not to tear the bag at 
the folds. 



□ o 



4. Attach the new dust bag 
onto the bag holder by hold- 
ing the cardboard portion 
and pushing back as illus- 
trated. 





5. Reinsert the tab 
provided on the end 
of the dust cover into 
the groove on the dust 
compartment to 
allow the cover to 
rotate closed. 



NOTE: The 

dust cover 
must be 
completely 
and correctly 
installed for proper 
operation. 




Groove 



6. Rotate the dust cover up into the 
closed position and press into 
place. 

NOTE: The dust bag 
should not 
be caught 
between 
the tower 
edge of the 
dust cover and 
the gasket as indi 
cated by the arrow in 
the illustration. 
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WARNING 



Electric Shock or Personal Injury Hazard. 



When the lower plate Is removed for any reason, before reinstalling, be sure that all elec- 
trical wires are routed In a manner that prevents them from coming Into contact with the 
lower plate, lower plate screws, or any moving parts. Be sure that the wires are not 
pinched in any way when the lower plate Is reinstalled. 



ttREMOVIN^ . 



To Remove Lower Plate. c ^ 

Start by placing the handle in the low position. See the HAN- Lom C^^^>^^ 
DLE ADJUSTMENTS section. Turn the vacuum cleaner over, ^nS^^--^_ 
exposing the underside. Release the lower plate by pressing 
the two (2) latches that secure the lower plate inward, as shown in the illustra- 
tion. Remove the lower plate and remove any residue that may exist in the belt area. 

To Reinstall Lower Plate. 

Close the rear belt cover and replace front belt cover. Hook the front end of lower plate onto the 
tabs on the front of the nozzle housing. Press the tower plate into place and fasten by pushing 
the two {2) latches outward. 

NOTE: To ensure maximum cleaning efficiency, the belt should be checked regularly to make 
sure it is in good condition. Check to see If the belt is stretched, cracked, or if excessive slippage 
has occurred. Replace if necessary. 



Before replacing any parts, disconnect the 
vacuum cleaner from the electrical outlet. 



Replacing some of the parts in this section involves the 
removal and installation of the lower plate. Always 
place paper under nozzle anytime the lower plate is 
removed to protect the floor surface. 
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REPLACINGTHE BELT 




WARNING 



Personal Injury Hazard. 



Be careful when removing agitator. The belt tension Is high. Failure to do so could 
result In personal Injury from agitator releasing quickly and snapping away. 



Unplug and turn the unit over. Remove the lower plate as described in the REMOVING/ 
INSTALLING THE LOWER PLATE section. Lift rear belt cover and remove front belt cover. 




Remove the agitator, carefully lift it out, and remove the 
worn or broken belt from the brush pulley and motor shaft. 
NOTE: The two end caps may come off along with the two 
washers as you lift the agitator out. DO NOT lose the two 
small washers! 

Loop the new belt around the motor shaft and loop it 
around the brush pulley. See illustration for correct belt 
routing. Use only a Panasonic Type UB4 drive belt. 
Before reinserting the agitator make sure the end caps 
(rubber) are on correctly. See illustration in 
the REPLACING THE BRUSHES section. 




Reinstall Agitator 



After checking the end caps, reinstall the agitator back into the housing grooves. After installing 
the agitator, turn it by hand making sure that the belt is not twisted or pinched and all rotating 
parts turn freely. Close rear belt cover and replace front belt cover. Replace the lower plate as 
described in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section. 



illlfPII 




Switch off the vacuum cleaner and unplug the power 
cord before cleaning the agitator. In order to keep the 
cleaning efficiency high, clean the agitator regularly. 
Remove the lower plate if necessary. See the REMOV- 
ING/INSTALLING THE LOWER PLATE section 
for the proper procedure. 

Agitator - Cut off any carpet pile and lint 
entangled around the agitator with a pair of 
scissors as illustrated. 
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REPLACING THE B 





Agitator 
shaft 



Right 

\ End Cap 



1. When to replace the brushes. 

The brushes should be replaced when they are worn. Brushes 
should be checked by holding a card across the lower plate, see 
illustration. If the bristles on the agitator DO NOT touch the 
card, you SHOULD replace the brushes for best cleaning 
results. 

2. How to replace the brushes. 

Remove the lower plate as outlined in the REMOVING/ 
INSTALLING THE LOWER PLATE section. After the lower plate 
is removed, carefully lift up the agitator until it clears both sides 
of the nozzle housing. While holding the agitator up, remove the 
belt and the end caps (rubber). Carefully remove the E-clip from 
the agitator shaft using a small screwdriver and then remove the 
right end cap (metal). Pull the agitator shaft of the opposite end 
of the agitator and pull or pry out the agitator pulley and agitator 
holder. The brushes can now be replaced easily. Each brush 
must be inserted so that the end with eleven (11) tufts Is placed 
on the side of the agitator body closest to the belt pulley. Push 
each brush as shown in the illustration until it is free from the 
agitator body. Install the new brushes by reversing the proce- 
dure. Reinstall the agitator holder, agitator pulley, making sure 
they are completely and firmly inserted, the agitator shaft/end 
cap (metal), and E-clip in the reverse order of removal. See the 
exploded view below for the correct assembly of all parts. 

NOTE: Take care not to bend the agitator shaft. DO NOT mis- 
place the small E-cllp. Be careful when removing and rein- 
stalling it on the agitator shaft end, as it can easily get away 
from you. 

3. To replace the agitator. 

Place the belt over the belt pulley on the agitator. NOTE: There 
is a place for the belt to fit on one end of the agitator only. After 
assembling the belt, place the agitator back into the nozzle 
housing by aligning each end cap (rubber). 

After completing the assembly, rotate the brush, turning It 
by hand to assure that it rotates smoothly and the part is 
assembled correctly. 

Replace the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section. 




Belt Pulley Agitator Holder 




AGITATOR ASSEMBLY 



Spacer Agitator Body 

■Filter | — Agitator Shaft 



Eleven (11) Tufts 
Same For Below 
Brush 



Filter 




E-Cllp 

i 



Eleven (11) Tufts -_„., 
Same For Above 

End Cap End Cap Pulley Brusn Agitator Holder 

(Rubber) (Metal) 



/ T 

End Cap End Cap 
(Metal) (Rubber) 
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CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS 



1. Unplug cord from wall outlet 00 NOT drip water on cleaner. 

2. Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid 
detergent and water and wrung dry. Wipe dry after cleaning. 

3. To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments. 

4. Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. DO NOT clean In dishwasher or 
clothes washer. 

DO NOT USE ATTACHMENTS IF THEY ARE WET. 



A 



CAUTION 



Attachments used In dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used 
on other surfaces until they are washed. They could leave marks. 



REMOVING CUOGS 



i§lijp 
11111 



The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle 
up to the dust bag. If the hose should become clogged: 



1. Unplug the power cord from the outlet 
before checking the airflow passages. Pull 
open the suction inlet cover and check for 
clogging in this area. 

2. Disconnect the hose from the nozzle pipe 
and check the hose for clogging. Plug in the 
vacuum cleaner and turn it on. While running 
the vacuum cleaner with the wand disconnect- 
ed, stretch the hose in and out to remove the 
clog. 




. 3. If the clog still exists, turn the vacuum 
cleaner OFF and unplug the power cord. Turn 
the vacuum cleaner over, exposing the under- 
side. Remove the lower plate. Remove the 
nozzle pipe by removing screw and retainer 
then lift it straight up. Inspect the hose end 
and clear it of any obstructions. Reinstall the 
nozzle pipe, retainer, screw and lower plate. 
See the REMOVING/INSTALLING THE 
LOWER PLATE section for detailed instruc- 
tions. 




- 17- 



BEFORE REQUESTING SERVICE 



A 



WARNING 



Electric Shock or Personal Injury Hazard. 



Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do 
so could result In electric shock or personal Injury from cleaner suddenly starting. 



Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance 
problems. Any service needed, other than those described in these 
Operating Instructions, should be performed by an authorized service 
representative. 



PROBLEM 


POSSIBLE CAUSE 


POSSIBLE SOLUTION 


Cleaner will 
not run. 


1. Unplugged at wall outlet. 

2. ON/OFF switch not turned ON. 

3. Tripped circuit breaker/blown 
fuse at household service panel. 


i. Plug in firmly. Push ON/OFF 
switch to ON. 

2 Push ON/OFF switch to ON 

3. Reset circuit breaker or replace 
fuse. 


Poor Job of dirt 
pickup. 


1. Full or clogged dust bag. 

2. Broken belt. 

3. Clogged hose or nozzle. 

4. Hose not inserted fully. 

5. Worn brushes. 

6. Hole in hose. 

7. Dust cover improperly Installed. 


1. Change bag. 

2. Replace belt. 

4. Clean hose or nozzle area. 

5. Insert hose. 

6. Replace brushes. 

7. Replace hose. 

8. Properly install dust cover. 


Dust escapes 
the paper bag. 


1. Bag improperly installed. 

2. Bag torn. 


1 . Property install bag. 

2. Replace bag. 
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WARRANTY 



Panasonic Commercial Vacuum Cleaner 
Limited Warranty 

Panasonic Home and Commercial Products Company (referred to as "the warrantor") 
will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or 
Puerto Rico, for one (1) year from the date of original purchase, in the event of a defect 
in materials or workmanship. 

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items : dis- 
posable dust bags, filters, belts, light bulbs, agitator brushes and batteries (if supplied). 

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by 
contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the 
Servicenter Directory, or by calling toll free, 1-800-21 1-PANA (7262), or by contacting 
your selling distributor. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained dur- 
ing the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone num- 
ber listed in the Servicenter Directory. 

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other 
proof of date of original purchase will be required before warranty performance is ren- 
dered. 

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which 
occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or fail- 
ures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which 
result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty instal- 
lation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, 
improper voltage supply, lightning damage, or service by anyone other than a 
Panasonic Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God. 

LIMITS AND EXCLUSIONS : 

There are no express warranties except as listed above. 

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUEN- 
TIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING 
OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WAR- 
RANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY 
PERIOD SET FORTH ABOVE. 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential dam- 
ages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or 
limitations may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which 
vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the war- 
ranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled 
to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the listed address 
on the back cover. 
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WHATTO DO WHEN SERVICE IS NEEDED 



If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of 
the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest 
Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC autho- 
rized Servicenter, or call, 1-800-21 1-PANA (7262) toll free to find a convenient 
servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales 
offices. They are NOT equipped to make repairs, 



If you ship the product 

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. 
Attach a postage- paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your 
complaint. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are 
NOT equipped to make repairs. 
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Date of Purchase 





PANASONIC CONSUMER 
ELECTRONICS COMPANY, DIVISION 
OF MATSUSHITA ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA 

One Panasonic Way 
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Secaucus, New Jersey 07094 



PANASONIC HOME & COMMERCIAL 
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Instrucciones 
de operation 

COMMERCIAL ASPIRADORA 

MC-V6602 



Informacion para consumidor 



Por favor, lea "Instrucciones im porta ntes de seguridad" en la pagina 4 antes 
de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones. 



A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO 

Nos da mucho gusto a presentarie a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias 
por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos 
consumidores satisfechos. 

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora 
tiene la ftnalidad del uso comercial. Debe guardar la aspiradora en un lugar aeco y debajo 
de techo. Lea las "Instrucciones de operation" con cuidado para ta informacion impor- 
tante de uso y la informacion de seguridad. 

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfom- 
bra o cublerta de piso. gl ernpre revise las Instrucciones de la llmpieza recomendada de 
fabrtcante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora. 



Favor de prestar mucha atencion a las 
secciones AVERTENCIA y CUIDADO que 
estan encontradas por este manual. 



A 



AVERTENCIA 



A 



CUIDADO 



Las secciones AVERTENCIA estan incluf- 
das para ilamarle atenci6n a la posibilidad 
de la lesion corporal, la perdida de vida 
humana, y/o el dano a la aspiradora y/o el 
dafio a las propiedades personales si las 
instrucciones dadas no estan seguidas. 

Las secciones CUIDADO est£n inclufdas 
para Ilamarle atencidn a la posibilidad del 
dafto a ta aspiradora, y/o del dano a las 
propiedades personales si las instruc- 
ciones dadas no estan seguidas. 



A 



AVERTENCIA 



PARA EVITAR CHOQUE ELECTRICO 

Nunca pase la aspiradora en las superficies humedas o mojadas nl aspire los Ifquidos. 

No mantenga la aspiradora a la intemperie. 

Cambio en segulda un cord6n electrico gastado o rafdo. 

PARA EVITAR ACCIDENTES 

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las siilas, las mesas, los 
escalones, las escaleras, etc. 

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en segulda despues de cada uso para evitar accidentes como 
tropiezo con cordon electrico o con aspiradora. 

Use la aspiradora y los accesortos unicamente en manera descrita en este manual. 
No recomiende un cordon electrico adidonal. 



01 998 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Todos los derechos estan reservados. 
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Instrucciones importantes de seguridad 



Cuando usa su aspiradora, debe seguir las 
instrucciones incluso las siguientes: 

Lea todas las instrucciones 
antes de usar esta aspiradora 

AVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de incendio, choque electrico o lesibn corporal: 

1 . No abandone la aspiradora cuando esta conectada. Desconectela cuando no la 
esta usando y antes de darle servicio. 

2. Para reducir el riesgo de incendio o choque electrico no use la aspiradora at aire 
libre ni sobre las superficies mojadas. 

3. No permita que los ninos jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor 
cuidado cuando sea usada en la proximidad de nihos o por nihos. 

4. Use la aspiradora unicamente en la manera descrita en este manual. Use unica- 
mente con los accesorios recomendados por la fabrica. 

5. No use la aspiradora si el cord6n electrico o el enchufe esta danado. Si la aspi- 
radora no esta funcionando adecuadamente o si se ha le caido, esta dahada, ha esta- 
do expuesta a la intemperie o si se le ha cafdo al agua, devuelvala a un Centro de 
Servicio de Panasonic autorizado. 

6. No hale ni transporte la aspiradora por el corddn; no use el cordbn como mango; 
no cierre puertas sobre el cordbn; no hale el corddn sobre rebordes agudos ni 
esquinas; no pase la aspiradora sobre el cord6n. Mantenga el cordbn alejado de 
superficies calientes. 

7. No desconecte la aspiradora tirando del corddn electrico; Para desconectarla, hale 
el enchufe, no el cordbn. 

8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas. 

9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura esta 
bloqueada; mantengala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede 
disminuir el flujo de aire. 

10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo aleja- 
dos de las aberturas y piezas mecanicas. 

11. No use la aspiradora para levantar objetos que se esta quemando o emitiendo 
humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes. 

12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros. 

13. Antes de desconectar la aspiradora, apaguela siempre. 

14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones. 

15. No use la aspiradora para aspirar Kquidos inflamables o combustibles como gasoli- 
na ni la use en lugares donde estos podrfan estar presentes. 

16. Conecte solamente a un enchufe con una toma a tierra apropiada. Vease 
"Instrucciones para hacer conexi6n a tierra". 



Guarde estas instrucciones 
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Instrucciones para hacer conexion a tierra 



Esta aspiradora tiene que estar haciendo conexion a tierra. Si la aspiradora malfun- 
ciona o descompone, la toma a tierra provee un paso de la menor reslstencta para la 
corriente de electricidad para reducir el riesgo del choque electrico. Esta aspiradora 
esta equipada con un conductor a tierra y enchufes a tierra. El enchufe tiene que 
estar enchufado en un enchufe apropiado que esUi instalado apropiadamante y 
hecho conexi6n a tierra de conformidad con los cddigos y ordenanzas locales. 

PELIGRO 

Se puede resultar el riesgo del choque electrico con la conexcibn inadecuada del 
equipo de la toma a tierra. Consulte a un electrista certificado o a un dependiente en 
un centro de servicio si tiene dudas de que el enchufe este conecado adecuada- 
mente. No modifique el enchufe provisto de la aspiradora - no cabra en el enchufe 
en la pared, haga instatar un enchufe adecuado en la pared por un electrista com- 
petente. 

Esta aspiradora esti hecha para el circuit© nominal de voltio 120 y tiene una toma a 
tierra que parece como el enchufe ilustrado en aspiradora este conectada a un 
enchufe en la pared que tenga la misma configuraci6n como el enchufe en la aspi- 
radora. 

No use un adaptador con esta aspiradora. 



// 




(A) 



Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegurese de que el voltaje indica- 
do en el voltf metro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el 
de su casa. 
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Identification de piezas 




latdQ Vottfmetm 

tracldn 

mango 



Diagrama de caractensticas 

(Aspiradora vertical Panasonic) 



Caractensticas 


VbKaje 


Gancho 

del 
cordon 


Limpieza 
para 
orillas 


Extension 
de cordon 


Indicador 

de 
aspiration 


Control 
de 

asplracion 


Modelo 


MC-V6602 


120V.AC(60Hz) 
10.0 Amps 


Si 


Si 


15,25 m 


Si 


Si 
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Para armar la aspiradora 



A 



AVERTENCIA 



Pellgro de choque elSctnco. 



No conecte la aspiradora hasta que termlne de armaria. De lo contrario podrfa causer un 
choque el&ctrico o lesion personal. 



Colocacion del mango a la aspiradora 



El cuerpo principal de la aspiradora y el mango estan empaquetados 
separados. 

1 El tornillo del mango ha sido 



msertado para el embalaje 
Retire el tornillo antes 
de insertar el mango 
Inserts el mango de 
manera que esta 
demonstrada en el 
diagrams Asegurese 
de que la sujetador 
del cord6n esten en la parte 
posterior del mango antes de 
insertar 



Mango 
Orfflc/o 

Tomfllo 
del mango 




2 Inserts el tornillo que 
acaba de rebrar Asegurese 
de apretarlo pero no 
demasiado 

Tornillo 
del mango 




3. Hay un area especial entre el suje- 
tador del cord6n electrico y el mango 
para asegurar el cordbn electrico 
cuando pasa la aspiradora 

Siempre guarde el cordbn electrico 
en el area especial para que el 
cordbn electrico no este cercano a 
la boquilla y que el agitador no lo 
dano 

Corddn 
el6ctr1co - 




4. Enrolls el cordon electnco alrededor 
la sujetador del corddn Presione la 
ranura del enchufe sobre el cord6n 
electrico para asegu ratio Coloque el 
gancho del cord6n alrededor del 
lazo infenor del cord6n 



Enchufe 



Gancho 
del corddn 
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mm 



Herramientas, accesorios opcionaies 



CUIDADO 



Cuando pass la asplradora, no enreda el cordon electrico alrededor da la boqulfla 
o los accesorios. El agitador puede danarlo cuando glra. 



Los accesorios para esta unidad son opcionaies. Para intormacibn para comprar estos acceso- 
rios, consults la iista de los Centros de Servico que esta inclufda con este manual o comu- 
nique con una tienda autorizada de las aspiradoras Panasonic. 



JUEGO DE ACCESORIOS DE LUJO 

(MC-770AD) 



JUEGO DE ACCESORIOS REGULAR 

(MC-670AS/MC-680AS) 




1. 


Tubo metal (2 piezas). 


1. 


Tubo plastico (2 piezas). 


2. 


Herramienta para hendiduras. 


2. 


Herramienta para hendiduras. 


3. 


Cepillo para sacudir. 


3. 


Cepillo para sacudir. 


4. 


Herramienta para tapices. 


4. 


Herramienta para tapices. 


5. 


Montaje de manguera (inciuso un 
tubo encorvado y ojete metalico). 


5. 


Montaje de manguera. 


6. 


Boquilla triple para suelos. 







JUEGO DE ACCESORIOS A PRESION 

(MC-880AD) 



Herramienta 
para 

hendiduras-*- 



Tubo 

Teloscdplco 



Montaje de . 
manguera — 




Cepillo para 
sacudir 



f* Herramienta 

para tapices 



1. Tubo Telescopico. 

2. Herramienta para hendiduras. 

3. Cepillo para sacudir. 

4. Herramienta para tapices. 

5. Montaje de manguera. 
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Caractensticas especiales de la aspiradora 



Boquilla de ajuste automatico 



Su aspiradora vertical Panasonic esta disefiada con boquilla de ajuste 
automatico No se necesitan los ajustes manuales La altura de la 
boquilla ajusta instante y automaticamente al nivel del pelo de la alfom 
bra Este ajuste automatico permite 
que la boquilla flote facilmente sobre Boquilla 
todos niveles de pelo Atfombn , de pe lo te/po 

Alfombra de pelo eorto 



de alfombra 




Botdn de 
liberocl6n 



(^ractenstica de limpieza para orillas 



Use la caracterfstica de limpieza para onl- 
las para aspirar con facllidad cerca de las 
paredes y los muebles 




Indicador de aspiracion 



El indicador de aspiracidn que esta local izado en la 
parte delantera de la cubterta para bolsa en su aspi- 
radora, Indica cuando la bolsa debe estar cambiado 
Cambie la bolsa cuando el indicador de aspiracidn 
dice FULL para la mejor limpieza Algunos accesonos 
pueden obstruit el flujo de aire para que indicador de 
vacfo mueva o indique este lleno SI eso ocurre, quite 
el accesono de la manguera y el Indicador de vacfo 
funcionara bien 

Nota: Si el indicador de aspiracion indica FULL aun la bolsa esta vaaa, revise si hay algunos 
residues de basura Vease la secci6n "Quitar de los residuos de basura" El indicador no mueve 
a veces cuando asplra el potvo suelto o la pelusa 




ft 



Control de aspiracion 



Para reductr el poder de aspiracidn para limplar las 
cortinas, alfombras pequertos, alfombras del pelo bajo 
y otras cosas delicadas, mueva el control de aspiracidn 
a la posicidn LOW Mueva el control de aspiracidn a 
la posicidn HIGH para el poder maximo 

NOTA. El indicador de la aspiracidn no no funciona 
cuando el control de aspiracidn esta colocado en LOW 
Asegurese de que seleccione HI para el fun- 
clonamiento normal del Indicador de la aspiracidn 



Control do aspiracidn 
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Para operar la aspiradora 



CUIDADO 



No use los enchufes locallzadoa sobre los muebles. Los objetos cercanos podrian resul- 
tar daHados. Asegurese da que el Interrupter est6 en la posicidn "OFF" antes de conec- 
tar la aspiradora. 




1. Conecte el cord6n electrico en un enchufe de 
1 20 vatios. 

2. Para arrancar la aspiradora, aprete el inter- 
ruptor de encendido/apagado a la posicibn 
"ON". 

3. Para apagar la aspiradora, aprete et interrup- 
tor de encendido/apagado a la posicibn "OFF". 




Cord6n 
el 6c trie o 



Mango 



- 

*3f 



111111111 



Ajustes del mango 




mm 



Puede bajar el mango a 
cualquier posici6n que 
requiera. Pise en el pedal 
de liberacibn del 
mango como se ve 
en el diagrams y 
baje el mango al 
nivel deseado. 



1 . Posicibn vertical 

El mango traba en esta 
posici6n para el alma- 
cenaje. El mango 
debe estar en posicidn 
vertical cuando se 
usan los accesorios. 




2. Posicibn mediana 

Esta posicibn es para la 
limpieza normal. 




3. Posicibn baja 



Esta posicibn es 
para la limpieza 
debajo de los 
.muebles. 
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A 



AVERTENCIA 



Peligro de tesidn corporal cuando se usan 
los accesorios. ~ 



No coloque las manos o los pies debafo de la asplradora cuando se usan los accesorios. 
El agitador empieza a glrar r&pido cuando se usan los accesorios. 



MeiTamientas, accesonos opcionaies 



A 



CUIDADO 



Cuando usa los accesorios, el agitador empieza a glrar. No permlta que la asplradora 
se quede en el mlsmo lugar por mucho tlempo porque el agitador puede danar el 
suelo. No coloque la asplradora sobre los muebles, las orillas de alfombra con Iran- 
las, las alfombras de pelo alto o los escalones con alfombra. La posicion Ideal de la 
asplradora cuando se usan los accesorios es para que la aspiradora est4 en una 
superficie flrme al mlsmo nlvel con el mango en la poslcldn vertical. V6ase en la sec- 
cldn los "Ajustes del mango". 



Para inserter la manguera optional, todos los juegos 

Para inserter la manguera aocesoria a su asplradora, levante la cubierta 
para aspiration que esta locaQzada en ia parte posterior de su aspiradora 
y Inserte el extremo de la manguera en la abertura como descrito en el 
diagram Asegurese de que la manguera esta bien insertada en la aber- 
tura para la operation maxfma. 

Nota: Si hay pofvo en la abertura, limpfelo prtmero con un trapo iimpia 
Inserte el extremo mas pequeno de la manguera firmemerrte y gfrelo un 
poquito para instalarto bien.' 

Para insertar los accesorios para limpteza adl- 
donates 



Agitador 
(Abajo) 



MC-770AD y 
MC-690AD 



1. Inserte cualquiera aocesorto en el extremo del 
tubo/de los tubos o directamente en el montaje de 
manguera de la manera siguiertle: Ernpuje el aocesorto 
en el tubo/Ios tubos o en el montaje de manguera y giro 
un poco para una conexkxi segura. Para quiterel acoe- 
sorio del tubo/los tubos o del montaje de manguera, tire y separates 

2. Quite el tubo telescopico, MC-880AD, de su position de 
aimaceriamiento. Levante la herramiente para hendduras de 
su posicion de afrracenarriierTto en el tubo. Gire el collar de 
cerradura en el tubo a la posicton "UNLOCK". Est re el tubo al 
maxima Gire el collar de cerradura a la position "LOCK". 

3. Inserte el tubo en la manguera, girando un poquito al mtsmo 
tiernpo. Para realizar la extension maxima aprooddarrtente 10 
pies/3 m con bs accesorios, coloque la herrarnierrta para hen- 
dlduras al extremo del tuba Se puede Insertar el cepillo para 
pofvo o la herramienta para taptces directamente en el tuba en la 
manguera, o en el extremo de la herramienta para hendiduras. 
Para la manera correcta de insertar et cepillo para pofvo o la her- 
ramienta para tapioes, vease el diagrama. 

* Antes do usar los accesorios sobre totes, akartpre limptetea. Los 
accosorlos que se usan en tas areas sucfas coroo el lufityerador no 
cteben estar usados hasta que est6n Ibrtpjados. Pusden ensucter 
testelas. V6ase to socd6n "Umpteza del exterior y los accesorios". 




Tubo 
superior 



Aro de 
bloqueo 
del tubo 




MC-670AS y 
MC-680AS 

Herramienta 
para hendiduras 
Aro de 
bloqueo 
del tubo 

% 



MC-680AD 
- Herramienta 




para 

\hendlduras 



Herramienta jh- 1 
para taplces ^ 

Cepillo 

para Tubo 
saeudlr Telescdpleo 

- Herramienta 
para Manguera ■ 

hendiduras 
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Cuidado de rutina de la aspiradora 



Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionara a! nivel maximo y 
continuara funcionando por mucho ahos en el futuro. Lea la seccion "Antes de pedir servicio" en 
este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir. 



A 



AVERTENOA 



Peligro de choque e!4ctrico o lesidn 
corporal. 



Cuando le da servicio a la aspiradora y/o limpla la aspiradora slempre descon6ctela del 
enchufe en la pared. De lo contrarlo podria causar un choque electrlco o lesidn corporal 
cuando la aspiradora arranca de repente. No use la aspiradora sin el filtro secundario de 
espuma y caucho. Asegurese de que el filtro secundario de espuma y caucho este bien 
instalado. De lo contrarlo podria danar el motor. 





Lim 




delfirtrosecunadariodeespumaycaucho 



Un filtro secunadario de espuma y caucho protege el 
motor el motor del polvo. Cuando cambia la bolsa 
para polvo, revise este filtro. Si el filtro esta sucio, 
podn'a dlsminuir el rendimiento del motor. Cuando el 
filtro esta sucio, tirelo hacia abajo del compartimiento para 
polvo y enjuaguelo con agua. Cuando este seco, inserte 
el filtro en su lugar apropiado. Use una regla o cosa 
semejante para insertar el filtro secunadario de 
espuma y caucho. Inserte el filtro bien debajo de las 
lenguetas plasticas. 




Filtro secundario 
espuma y caucho 
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Cambio de la bolsa para polvo 



ii 



Siempre opere la asplradora con una bolsa para polvo Panasonic Type U3 regular o U6 
electrostatics Insertada. Puede pedlr las bolsas para polvo en cualquier Cehtro 
Autorizado de Panasonic. Se puede condegulr una bolsa opcional de.tela. 



1 . Tire hacia frente de 
la ranura de la cubierta 
para polvo que esta 
localizada en 
la parte supe- 
rior y quite la 
cubierta. 




Dust Cover Grip 
Cubierta 
de polvo — £ 



2. Para cambiar la 
bolsa para polvo, 
hale la parte de 
cartdn de la bolsa y 
tire hacia frente. 




3. Desdoble la bolsa 
con cuidado para que no 
se rompa. 

Nota: Extiendala con 
cuidado para que la 
bolsa no se rasgue en 
los pliegues. 



a 

Oo 




4. Coloque la nueva bolsa 
para polvo en el collar para 
bolsa. Hale la parte de 
carton y empuje hacia 
atras. Vease el diagra- 
ms. 




S. Inserts la lenguetas 
en la parte inferior de la 
cubierta para polvo otra 
vez en las ranura en el 
compartimiento para 
polvo para que la 
cubierta cerrada 
pueda girar. 

Nota: La 

cubierta para 
polvo tierte que 
estar insertada com- 
pleta y correctamente 
para que la aspirado- 
ra funcione bien. 




Ranura 



6. Gire la cubierta para polvo hacia 
arriba hasta que este en la posi- 
cion cerrada y apretela bien. 

Nota: Asegurese de que la 
parte inferior de 
la bolsa para 
polvo no 
este localiza- 
da entre el 
borde de la 
cubierta para polvo 
y la junta. Vease la 
flecha en el diagrama 
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AVERTENCIA 



Peligro de choque electrico o lesion 
corporal. 



Cuando la placa do base esta qultada para cualquier raz6n, antes de relnsertar, asegurese de 
que todos los alambres electrlcos estin localizados en un lugar donde no pueden tocar la 
placa de base, los tornillos para la placa de base, o otra pieza que mueve. Cuando cambia la 
placa de base, asegurese de que la placa de base no dahe los alambres electrlcos. 



Pll 



Cambiar/Insertar de la placa de base 




Antes de cambiar algunas piezas, desconecte la 
aspiradora del enchufe en la pared. 

Para cambiar unas de estas piezas en esta seccibn, hay 
que quitar y cambiar la placa de base. Siempre 
coloque un periddlco debajo de la boquilla cuando 
quita la placa de base para proteger el suelo. 

Para quitar la placa de base. 

Primero coloque el mango en la postcibn baja. Vease la sec- 
ci6n de "Ajustes del mango". Invierta la aspiradora de manera 
que la placa de base mire hacia arriba. Para Ilberar la placa 
de base aprete los dos (2) pestillos que aseguran la placa de base. Vease el 
diagrama. Quite la placa de base y el residuo de basura si hay alguno en el area de correa. 

Para cambiar la placa de base. 

Cierre la cublerta trasera de correa y vuelva a colocar la bublerta delantera de correa, Coloque 
el extremo delantero de la placa de base en tas ranuras en el extremo delantero del montaje de 
boquilla. Aprete la placa de base hacia abajo y asegurela por apretar tos dos (2) pestillos hacia 
fuera. 

Nota: Para el rendimiento maximo, hay que revisar la correa con regularidad para que la correa 
est6 en buenas condiciones. Revise si la correa este suelta o tenga grietas. Cambfela cuando 
sea necesario. 
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mm 



wamoio de la correa 



A 



AVERTENCIA 



Peligro de lesldn corporal. 



Tenga culdado cuando quita e agltador. La tensl6n de la correa es a/fa. De to con- 
trario pqdria sufrir una lesion corporal si el agltador se libera r&pidamente y sale dls- 
parado. 



Desconecte la aspiradora y inviertala de manera de que la placa de base mira hacia arriba. 
Quite la placa de base de manera descrita en la seccidn "Camblar/lnsertar de la placa de base". 
Levante la cublerta trasera de correa y quite la cubierta delantera de correa. 

Quite el agitador, levdntelo con culdado y quite la correa da la 
polea y del eje de trartsmision del motor si esta rota o en malas 
condiciones. 

Nota: Los dos tapas de los extremos pueden salir con las dos 
arandelas cuando levanta el agitador. No pierda estas dos aran- 
delas pequeftas. 

Ensarte la correa nueva sobre el eje de transmisibn del motor y 
ensartela sobre la polea. Vease el diagrama para la manera cor- 
recta de ensarte la correa. Use unlcamente una correa 
Panasonic UB4. 

Antes de Insertar el agitador otra vez, asegurese de que tapas de los extremos y las arandelas esten 
insertadas de la manera correcta. Vease el diagrama en la seccidn "Cambiar los cepillos". 




Unidad 
del 

agitador 




Ejede 
transmlsidn 
del motor 



Instatacidn do la agltador 



Despues de revlsar los tapas de los extremos, inserts otra vez el agitador en las ranuras en la base de 
la aspiradora. Despues de insertar el agltador, gire a mano el agitador para asegurarse de que giro libre- 
mente. Cierre la cubierta trasera de correa y vuelva a colocar la bubterta delantera de correa. Inserts 
otra vez la placa de base de la manera descrita en la seccibn "Cambiar/lnsertarde la placa de base". 



illl 



del agitador 




Apague la aspiradora y desconecte el cordbn etectrico 
antes de limpiar el agitador. Para mantener el mayor 
rendimtento, limpie el agitador con regularidad. Si es 
necesarto, quite la placa de base. Vease la seccibn 
"Cambiar/lnsertar de la placa de base" para la manera 
apropiada. 

Agitador - Corte con tijeras el pelo de 
alfombra y la pelusa enredados alrededor 
del agitador. Vease el diagrama. 
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1. Cuando cambia el cepillo. 

Cambie el cepillo cuando este en malas condiciones. Revise el 
cepillo con una tarjeta puesta en la mano en la placa de base. 
Vease el diagrams. Si el cepillo no toca la tarjeta, cambie el cepil- 
lo para la mejor limpieza.. 

2. C6mo cambia el cepillo. 

Quite la placa de base de manera descrita en la seccibn 
"Cambiar/lnsertar de la placa de base". Despues de quitar ta 
placa de base, levante con cuidado el agitador hasta que no toque 
los dos lados del compartimiento de boquilta. Al levantar ei agita- 
tor, quite la correa y las tapas del extremos (de caucho). Quite 
con cuidado el sujetador de E del eje del agitador con un destornil- 
lador pequerlo y ahora quite el soporte de cepillo derecho. Tire del 
eje del agitador en el extreme- opuesto del agitador y tire o separe 
la polea de agitator y el tapa del extreme (metal). Se puede cam- 
biar el cepillo con facilidad. Empuje el cepillo de la manera del dia- 
grams hasta que este suelto del soporte para cepillo, Se debe 
insertar cada cepillo para que el extremo de once (11) grupos de 
cerdas se coloque en el lado mas cercano del cuerpo del agitador 
a la polea de correa. Inserte el cepillo nuevo en la manera opues- 
ta que uso para quitarlo. Inserte el soporte de agitator y la polea 
de agitator otra vez. Asegurese de que el eje de agitator, el 
soporte de cepillo y el sujetador de E esten insertados firme y 
completamente. Para insertarlos, sigue las instrucctones en el 
orden opuesto para quitarlos. Vease el diagrams grande al pie de 
la pagina para la manera apropiada de armar todas las piezas. 

Nota: Tenga cuidado de no tocer el eje de agitator. No pierda el 
sujetador de E pequefio. Tenga cuidado cuando to quita y to inser- 
ta en el extremo del eje del agitador porque se puede perderlo 
facilmente. 




5 — Tapa dot 
extromo 
derecho 




_ f Soporte 
Polea para del agitator 
correa 




3. Para cambiar el agitador. 

Coloque ta correa alreadeor de la polea en el agitador. Nota: Hay 
un lugar especial para que ta correa quepa unicamente en un 
extremo del agitador. Despues de armar ta correa, inserte otra 
vez el agitador en el compartimiento para boquilta, alineando 
cada tapa del extremo (de caucho). 

Despues de terminar de insertar el montaje, gire a mano el 

cepillo para asegurarse de que gire libremehte y la pieza este Instalada de la manera correcta. 

Cambie la placa de base de la manera descrita en la section de "Cambiar/lnsertar de la placa de base" 



Empuje hacla tuera 

m+ Cepillo 




Dlstanelador 

Fiitro 



Montaje de agitador 

Cuerpo dal agitador 



Fiitro 




Tapa del Tapa del para 
extremo extremo correa 
(de caucho) (metal) 



■ Once (11) grupos 
de cerdas co/no 
el cepllio arriba 



^ Cepillo 
Soporte 
del agitator 



/ 

Tapa del Tapa dal 

extremo extremo 

(metal) (de caucho) 
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Umpieza del exterior y delos accesorios 



1 . Desconecte el corddn electrico del enchufe en la pared. No choree agua sobre la aspiradora. 

2. Limple el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido despues de remojar en una 
solucidn de agua y detergents Ifquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco despues de limpiar. 

3. Para reducir la electricidad estatica y la acumulacidn de polvo, limpie la superficle exterior y los 
accesorios. 

4. Limpie los accesorios en el agua tibia y jabonosa, enjuague y deje secar al aire libre. No lave los 
accesorios en el lavaplatos ni en la lavadora para ropa. 

No use los accesorios si estan mojados. 



A 



CUIDADO 



Los accesorios quo so usan en Areas sucias como debajo del refrfgerador no - 
deben usarse en otras superficies sin antes estar lavados. Podrian defar marcas. 



Quitar de loi residuos de basura en los conductos 



La manguera localizada en la parte posterior de la aspiradora trans porta el polvo de ta 
boquilla hasta que llegue a la bolsa para polvo. Si la manguera esta atascada: 



1. Desconecte et corddn electrico del enchufe 
antes de revisar los conductos de aire. Tire 
para abrir la cubierta de la apertura de 
aspiraci6n y revise si hay residuos de polvo en 
la mangue. 

2. Desconecte la manguera del tubo de la 
boquilla revise si hay residuos de polvo en la 
manguera. Conecte la aspiradora y arran- 
quela. Mientras la aspiradora funciona con la 
manguera desconectada, estire la manguera 
al maximo y luego permita que se encoja 
hasta su tamafio normal para quitar el residue 
de basura. 




Cubierta 
(Abertura 
da asplracl6n) 



Manguera 



3. Si aun hay un residuo de basura, aprete el 
boton de encendido/apagado en la posicidn 
"OFF' y desconecte el cordbn electrico. 
Invierta la aspiradora de manera que la placa 
de base mire hacia arriba. Quite la placa de 
base. Quite el tubo de boquilla por quitar el 
tornillo y el soporte y luego levantar directa- 
mente por arriba. Revise el extremo de la 
manguera y limpieto si hay obstaculos. Vuetva 
a colocar el tubo de boquilla, el soporte y 
placa de base. Para mas detalles, vease la 
seccibn "Cambiar/lnsertar de la placa de 
base". 
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Antes de pedir servicio 



f ^ ^^V^E/T^TE/V^^^l Pellgro de choque eldctrfco y lesldn 

Desconecte la aspiradora antes de darte servicio o limptarla. De lo contrario podria pro- 
ducirse un choque electrico o causar lesion personal si la aspiradora arranca de repente. 



Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mis mo puede 
realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier ser- 
vicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser 
hecho por un representante de servicio autorizado. 



PROBLEMA 


CAUSA POSIBLE 


SOLUClbN POSIBLE 


La aspiradora 
no funclona. 


1 . E$t£ desconectada del enchufe. 

2. El interrupter de encendido/ 
apagado ne esta en la 
posicibn "ON". 

3. Cortacircuitos botado o fusible 
quemado en el tablero de 
servicio de la residencia. 


1. Conectebien. Prete el interrupter 
de encendido/apagado a la 
posicibn ^ON". 

2. Prete el interrupter de encendido/ 
apagado a la posici6n "ON". 

3. Reestablezca el cortacircuitos 
o cambie el fusible. 


No aspira satis- 
factorlamerrte. 


1. Bolsa para polvo ilena. 

2. Correa rota. 

3. Manguera o boquilla atascada. 

4. Manguera no esta bien insertada. 

5. Cepillos desgastado. 

6. Manguera rota. 

7. La cubierta para polvo no esta. 
bien cerrada. 


1. Cambie la bolsa. 

2. Cambie la correa. 

3. Revise la manguera o la boquilla. 

4. Inserts bien la manguera. 

5. Cambio los cepillos. 

6. Cambie la manguera. 

7. Cierre bien la cubierta para polvo. 


La basura de 
sale de la bolsa 
para polvo. 


1 . La bolsa no esta bien cerrada. 

2. Bolsa rota. 


1. Cierre bien la bolsa. 

2. Cambie la bolsa. 
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Garantfa 



La garantia If mite de la aspiradora 
comercial Panasonic 

Panasonic Home and Commercial Products Company (referido como garante) 
arreglara este producto gratis con las piezas nuevas o restauradas en los Estados - 
Unidos o en Puerto Rico por un aho de la fecha de compra original en caso de un 
defecto en las materias o en el montaje del producto. 

Esta garantia Ifmlte excluve am boa el labor y las piezas para to slauiente : las bol- 
sas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepitlos para agitador, y las 
pitas (si est&n inclufdas). 

En los Estados Unidos puede llevar o mandar este producto por correo para darle ser- 
vicio durante el perfodo de garantfa. Consulte el Service nter Directory para un 
Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter o llame al 1 -800-21 1 -PANA 
(7262), o pdngase en contacro con su distribudor vendedor. En Puerto Rico puede lle- 
var o mandar por correo este producto durante el perfodo de garantfa por llamar al 
numero de telefono local de la Panasonic Sales Company en el Servicenter Directory. 

Se ofrece unicamente la garantia al comprador original. Se necesitan el recibo de 
compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia inclufda en la 
garantfa. 

Esta garantfa incluye unicamente tos defectos en materias o en el montaje que ocurre 
durante el uso normal y no incluye los dahos causados por transports o problemas que 
son causados por los productos que no son Panasonic o problemas que resultan en 
los accidentes, el mal uso, el abuso el descuido, manejo malo, la aplicaci6n mala, 
alteracidn, modificaci6n de este producto, la sobretensibn en la corriente electrica, el 
voltaje inadecuado, dano resultado por los rayos, o el arreglado por alguien que no 
esta" autorizado por Panasonic, o los dahos resulatods por los actos de Dios. 

Lfmltes y excluslones : 

No hay garantfas espresadas excepto las descritas arriba. El garante no ser£ respons- 
able de los dahos incidentals o consiguientes resultados del uso de este producto o 
violacibn de esta garantfa. Todas las garantfas expresadas o imptfcitas incluso las 
garantfas de comercio y del prop6sito particular esten limitadas por el perfodo de 
garantfa descrito arriba. 

Algunos estados no permiten el Ifmite o la exclusibn de dahos incidentales o consigu- 
ientes ni Ifmite del tiempo de la garantfa por eso los If mites o exclusiones descritos arri- 
ba no le son aplicables a usted." 

Esta garantfa le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros dere- 
chos que varfan de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante 
o despues del perfodo de la garantfa, puede informarse en su tienda o a su Centra de 
Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfaccidn, escriba al Customer 
Satisfaction Center en la direccidn incluida en la ultima p4gina de este manual. 
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Cuando necesita servicio 



Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio 
Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado mas cercano bajo 
"Servicio de EI6ctrodom6sticos" en las paginas amarillas de la gufa de tele- 
fonos o llame gratis al 1-800-21 1-PANA (7262) para encontrar un centro de ser- 
vicio conveniente. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL 
SALES OFFICES. No estan equipadas para arreglar estos productos. 



Si manda el producto 

Empaquete con cuidado en el cartdn original si posible y mandelo prepagado y con seguro sufi* 
ctente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problems con el producto en el exterior 
del cartdn. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES, No 
estin equipadas para arreglar estos productos. 





Record de Comprador 


Numero de Modelo 


Nombre del Vendedor 


Numero de Serie 




Direcci6n del Vendedor 




Fecha de Compra 





PANASONIC CONSUMER 
ELECTRONICS COMPANY, DIVISION 
OF MATSUSHITA ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA 

On© Panasonic Way 
4A-4 

Secaucus, New Jersey 07094 



PANASONIC HOME & COMMERCIAL 
PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF 
MATSUSHITA ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA 

One Panasonic Way 
4A-4 

Secaucus, New Jersey 07094 



PANASONIC SALES COMPANY, 
MATSUSHITA ELECTRIC OF 
PUERTO RICO INC. 

Ave. 65 de infanteria, Km 9.5 
San Gabriel Industrial Park 
Carolina, Puerto Rico 00985 
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